
〒701-1201 岡山市北区首部294-7

公益財団法人

岡山県建設技術センター理事長

貴社(者)から依頼のありました品質試験を実施した結果は、別紙のとおりですので通知します。

1.

2.

3.

4.

注1)

注2)

注3)

土の含水比試験(JIS A 1203)

本書は、依頼のありました上記4.の試験項目について、品質試験の結果を通知するものであり、試験依

頼者の記入内容（上記1.～3.）について証明するものではありません。

品質試験は、試験依頼者から提出された供試品により実施しております。

本書は個別ページ単独では使用できません。

土の液性限界・堕性限界試験(JIS A 1205)

土の粒度試験「沈降分析なし」(JIS A 1204)

突固めによる土の締固め試験(JIS A 1210)

土の室内CBR試験(JIS A 1211)

受付番号 25D-00001

株式会社フジモト 様

岡建試 第 25D-00001 号

2025年10月24日

土質試験結果通知書

受付日： 2025年10月2日

記

販売用
工 事 名

ま た は 用 途

工 事 場 所

ま た は 産 地

試 料 名 称

･ 測 点 等

試 験 項 目

岡山市北区下足守936-1

改良土

 

公益財団法人岡山県建設
技術センター

公益財団法人岡山県建設
技術センター

2025-10-24



土質試験結果総括表

受付番号

試 験 日

種　　別

産　　地

依頼者名

土粒子の密度試験
平均密度 ρ ｓ － Mg/㎥

土の含水比試験
平均含水比 ｗ 16.0 ％

液性限界 ｗ Ｌ 30.6 ％

土の液性限界・塑性限界試験 塑性限界 ｗ Ｐ ＮＰ ％

塑性指数 Ｉ Ｐ ＮＰ

 ２ mmふるい通過百分率 76 ％

土の粒度試験 425μmふるい通過百分率 54 ％

 75μmふるい通過百分率 29 ％

最大乾燥密度 ρ dmax 1.721 Mg/㎥

最適含水比 ｗ opt 17.6 ％

室内ＣＢＲ試験
平均ＣＢＲ 21.5 ％

最大乾燥密度 ρ dmax － Mg/㎥

修正ＣＢＲ試験 最適含水比 ｗ opt － ％

修正ＣＢＲ － ％

参考事項

25D-00001

2025年10月24日

改良土

岡山市北区下足守936-1

(株)フジモト

(締固め度９５％)

公益財団法人岡山県建設技術センター

突固めによる土の締固め試験 

担当者 坪井 石井 赤松



土 の 含 水 比 試 験
(JIS A 1203)

受付番号　　　　　 25D-00001

試 験 日　　　　　2025年10月24日

 担当者 種　　別 改良土

産　　地 岡山市北区下足守936-1

依頼者名 (株)フジモト

公益財団法人岡山県建設技術センター

　測  定  № 1 2 3

　容  器  № 23 24 25

　 　ｍa 　g 1637.0 1656.0 1629.0

     ｍb   g 1480.0 1502.0 1477.0

     ｍc   g 531.0 520.0 517.0

     ｗ   ％ 16.5 15.7 15.8

  平均値 ｗ ％ 16.0

  参考事項

　　含水比    ｗ＝(ｍa－ｍb)÷(ｍb－ｍc)×100

ｍａ；（試料＋容器）質量

ｍｂ；（炉乾燥試料＋容器）質量

ｍｃ；容器質量

坪井



土の液性限界・塑性限界試験
（ＪＩＳ　Ａ　１２０５）

受付番号 25D-00001

試 験 日 2025年10月24日

　担 当 者 種　　別 改良土

産　　地

依頼者名 (株)フジモト

公益財団法人岡山県建設技術センター

　液　 性　 限 　界　 試　 験
落　下　回　数 10 19 27

含  容器番号 234 130 102

 ｍ ａ ｇ 31.7 31.2 31.5

水  ｍ ｂ ｇ 29.5 29.3 29.7

 ｍ ｃ ｇ 23.5 23.5 23.8

比  ｗ ％ 34.9 31.6 30.6

　塑　 性　 限　 界　 試　 験 3mmのひも状にならず試験不能

含  容器番号

 ｍ ａ ｇ

水  ｍ ｂ ｇ

 ｍ ｃ ｇ

比  ｗ ％ Ｎ Ｐ Ｎ Ｐ Ｎ Ｐ

 液性限界   Ｗ Ｌ  塑性限界   Ｗ Ｐ  塑性指数   Ｉ Ｐ

％ ％
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土　の　粒　度　試　験
(JIS A 1204に準ずる)

受付番号 25D-00001

試 験 日 2025年10月24日

 担 当 者 種　　別 改良土

産　　地 岡山市北区下足守936-1

依頼者名 (株)フジモト

公益財団法人岡山県建設技術センター
 土 質 名 称 改良土  粗礫分 　19.0mm～75.0mm ％ 2.6

 記　　 　号 （Ｉ）  中礫分 　4.75mm～19.0mm ％ 11.6

粒  径 残留試料質量 累加残留質量 通過百分率  細礫分 　2.00mm～4.75mm ％ 10.1

ｇ ｇ ％  粗砂分 　850μm～2.00mm ％ 8.6

 中砂分 　250μm～850μm ％ 23.3

75.0  (mm)  細砂分 　 75μm～250μm ％ 14.5

53.0  粘土・シルト分 ～ 75μm ％ 29.3

37.5 0.0 0.0 100.0  　2 mmふるい通過百分率 ％ 76

26.5 68.9 68.9 98.7  425μmふるい通過百分率 ％ 54

19.0 70.3 139.2 97.4   75μmふるい通過百分率 ％ 29

 9.50 278.0 417.2 92.1  最大粒径 mm 37.5

 4.75 331.5 748.7 85.8  60％粒径  Ｄ 60 mm 0.58

 2.00 530.9 1,279.6 75.7  50％粒径  Ｄ 50 mm 0.35

  850(μm) 450.1 1,729.7 67.1  30％粒径　Ｄ 30 mm 0.08

  425 697.2 2,426.9 53.9  10％粒径　Ｄ 10 mm -

  250 533.8 2,960.7 43.8  均等係数　Ｕc -

  106 621.4 3,582.1 31.9  曲率係数　Ｕ'c -

   75 139.4 3,721.5 29.3  透水係数  ｋ (Creager法による)cm/s -

  受け皿 1,541.7 5,263.2  土粒子の密度　ρs Mg/㎥

　　　参考事項　沈降試験を行わない。　土質名称及び記号は、地盤材料の工学的分類方法による。

0.075 0.25 0.85     2         4.75               19 75 mm
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突固めによる土の締固め試験
（ＪＩＳ　Ａ　１２１０）

受付番号 25D-00001

試 験 日 2025年10月24日

 担当者 種　　別 改良土

産　　地 岡山市北区下足守936-1

依頼者名 (株)フジモト

公益財団法人岡山県建設技術センター
試    験    方    法 Ｂ－ｂ   ラ  ン  マ  ー  質  量 2.5 kg

試 料 の 準 備 方 法 乾燥法   落     下     高    さ 30 cm

試 料 の 使 用 方 法 非繰返し法   突   固   め   回   数 55 回/層

土粒子の密度 ρs Mg/㎥   突   固   め   層   数 3 層

試料調整前の最大粒径 37.5 mm   モ  ー  ル  ド  内  径 15 cm

  モ  ー  ル  ド  容  量 2,209 ㎤

  測    定   No. 1 2 3 4 5 6 7 8
(試料+ﾓｰﾙﾄﾞ)質量  ｇ 7,424 7,518 7,685 7,626 7,567 7,507 7,540

モールド質量 ｇ 3,212 3,210 3,212 3,210 3,212 3,210 3,212

湿 潤 密 度 ρt Mg/㎥ 1.907 1.950 2.025 1.999 1.971 1.945 1.959

含 水 比  　ｗ ％ 13.5  15.4  17.7  20.0  21.7  23.1  24.4  

乾 燥 密 度 ρd Mg/㎥ 1.680 1.690 1.720 1.666 1.620 1.580 1.575

  容 器 No. 37    38    39    40    41    42    43    

　　　 ｍ ａ ｇ 5548.0  5618.0  5710.0  5620.0  5651.0  5699.0  5735.0  

　　　 ｍ ｂ ｇ 5033.0  5031.0  5038.0  4886.0  4865.0  4895.0  4888.0  

　　　 ｍ ｃ ｇ 1228.0  1227.0  1246.0  1211.0  1236.0  1413.0  1415.0  

　 　　　　ｗ ％ 13.5  15.4  17.7  20.0  21.7  23.1  24.4  

　

　

最大乾燥密度 ρdmax 1.721 Mg/㎥   最適含水比    ｗopt 17.6 ％
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土 の 室 内 Ｃ Ｂ Ｒ 試 験
（ＪＩＳ　Ａ　１２１１，日本道路協会「アスファルト舗装要綱」による）

  受付番号  25D-00001

  試 験 日  2025年10月24日

 担 当 者   種    別  改良土

  産    地  岡山市北区下足守936-1

  依頼者名  (株)フジモト

公益財団法人岡山県建設技術センター

締固めた土 kg

－ 30 cm

非乾燥法 55 回/層

水　浸 3 層

６ 日空気中 15 cm

４ 日 水 浸 2,209 ㎤

試 27    28    
料 ｍ ａ ｇ 1608.0  1640.0  
の ｍ ｂ ｇ 1453.0  1483.0  
含 ｍ ｃ ｇ 477.0  509.0  
水 ｗ ％ 15.88 16.12 
比 ｗ ％ 16.00

　供　試　体　No.

 モ ー ル ド 番 号 ｇ

 (試料＋モールド)質量 ｇ 8,890 8,856
 モ ー ル ド 質 量 ｇ 4,476 4,466
 湿   潤   密   度 ρ t Mg/㎥

 乾   燥   密   度 ρ d Mg/㎥

 乾燥密度の平均 ρ d Mg/㎥

 荷 重 2.5mm ｋＮ 2.87 2.55 
 貫入量2.5mmのＣＢＲ ％ 21.4  19.0  
 荷 重 5.0mm ｋＮ 4.53 4.01 
 貫入量5.0mmのＣＢＲ ％ 22.8  20.2  
 Ｃ  Ｂ  Ｒ　　 ％ 22.8  20.2  
 平  均  Ｃ  Ｂ  Ｒ ％ 21.5
　　参考事項

養生条件欄は特に条件指定のあった場合のみ記載する。    貫入量    標準荷重
mm ｋＮ   

　 ２．５ 　 １３．４

　 ５．０ 　 １９．９

 　　荷重

 　標準荷重

平 均 含 水 比

養 生 条 件

試 験 方 法

突 固 め 方 法

試 料 の 準 備 方 法

試 験 条 件

容 器 番 号

     1.723

 94

      1.713
1.718

      1.987

2.5   ランマー質量

93 

     1.998

落 下 高 さ

突 固 め 回 数

突 固 め 層 数

モールド内径

モールド容量

21

ＣＢＲ ＝ × １００

坪井



〒701-1201 岡山市北区首部294-7

公益財団法人

岡山県建設技術センター理事長

貴社(者)から依頼のありました品質試験を実施した結果は、別紙のとおりですので通知します。

1.

2.

3.

4.

注1)

注2)

注3)

受付番号 25D-00046

株式会社フジモト 様

岡建試 第 25D-00046 号

2025年11月12日

土質試験結果通知書

受付日： 2025年11月6日

記

販売用
工 事 名

ま た は 用 途

工 事 場 所

ま た は 産 地

試 料 名 称

･ 測 点 等

試 験 項 目

岡山市北区下足守936-1

改良土

土の粒度試験「沈降分析なし」(JIS A 1204)

本書は、依頼のありました上記4.の試験項目について、品質試験の結果を通知するものであり、試験依

頼者の記入内容（上記1.～3.）について証明するものではありません。

品質試験は、試験依頼者から提出された供試品により実施しております。

本書は個別ページ単独では使用できません。

 

公益財団法人岡山県建設
技術センター

公益財団法人岡山県建設
技術センター

2025-11-12



土質試験結果総括表

受付番号

試 験 日

種　　別

産　　地

依頼者名

土粒子の密度試験
平均密度 ρ ｓ － Mg/㎥

土の含水比試験
平均含水比 ｗ － ％

液性限界 ｗ Ｌ － ％

土の液性限界・塑性限界試験 塑性限界 ｗ Ｐ － ％

塑性指数 Ｉ Ｐ －

 ２ mmふるい通過百分率 63 ％

土の粒度試験 425μmふるい通過百分率 39 ％

 75μmふるい通過百分率 19 ％

最大乾燥密度 ρ dmax － Mg/㎥

最適含水比 ｗ opt － ％

室内ＣＢＲ試験
平均ＣＢＲ － ％

最大乾燥密度 ρ dmax － Mg/㎥

修正ＣＢＲ試験 最適含水比 ｗ opt － ％

修正ＣＢＲ － ％

参考事項

25D-00046

2025年11月12日

改良土

岡山市北区下足守936-1

(株)フジモト

(締固め度９５％)

公益財団法人岡山県建設技術センター

突固めによる土の締固め試験 

担当者 赤松



　

土　の　粒　度　試　験
(JIS A 1204に準ずる)

受付番号 25D-00046

試 験 日 2025年11月12日

 担 当 者 種　　別 改良土

産　　地 岡山市北区下足守936-1

依頼者名 (株)フジモト

公益財団法人岡山県建設技術センター
 土 質 名 称 改良土  粗礫分 　19.0mm～75.0mm ％ 6.4

 記　　 　号 （Ｉ）  中礫分 　4.75mm～19.0mm ％ 19.6

粒  径 残留試料質量 累加残留質量 通過百分率  細礫分 　2.00mm～4.75mm ％ 10.6

ｇ ｇ ％  粗砂分 　850μm～2.00mm ％ 11.3

 中砂分 　250μm～850μm ％ 21.7

75.0  (mm)  細砂分 　 75μm～250μm ％ 11.8

53.0  粘土・シルト分 ～ 75μm ％ 18.6

37.5 0.0 0.0 100.0  　2 mmふるい通過百分率 ％ 63

26.5 78.7 78.7 98.5  425μmふるい通過百分率 ％ 39

19.0 257.8 336.5 93.6   75μmふるい通過百分率 ％ 19

 9.50 703.0 1,039.5 80.1  最大粒径 mm 37.5

 4.75 321.8 1,361.3 74.0  60％粒径  Ｄ 60 mm 1.54

 2.00 554.9 1,916.2 63.4  50％粒径  Ｄ 50 mm 0.75

  850(μm) 589.8 2,506.0 52.1  30％粒径　Ｄ 30 mm 0.24

  425 672.6 3,178.6 39.2  10％粒径　Ｄ 10 mm -

  250 460.6 3,639.2 30.4  均等係数　Ｕc -

  106 500.3 4,139.5 20.9  曲率係数　Ｕ'c -

   75 119.3 4,258.8 18.6  透水係数  ｋ (Creager法による)cm/s 1.6E-03

  受け皿 970.9 5,229.7  土粒子の密度　ρs Mg/㎥

　　　参考事項　沈降試験を行わない。　土質名称及び記号は、地盤材料の工学的分類方法による。
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